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№27 ՊԳԿԿ

Հանգույց 1
ՊԿ0+00 նախագծվող ցածր ճնշման գազատարի
սկիզբ h=1.0, ներմիացում գործող մ/ճ վ/գ dպ70

գազատարից, սողնակային  փական dպ50,
ճնշման կարգաորիչ մետաղական արկղով,

տրամագծի անցում Ø89x4.0/57x3.5

Համայնքապետարանի
շենք

5.77.5

5.54.8
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ՊԿ2+02
ելք հողից

հ=2.5

Խանութ

Պ
Կ
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ՊԿ 4

●1784.08

●1784.67

●1786.20

●1788.87

●1792.49

ՊԿ0+32
 մուտք հող
Ա-1 α90° չկազմատվող միացում

«Պէ-Պողպ.» Ø90/89
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●1784.31

"Գ"

"Գ"

"Գ"

"Գ"

չկազմատվող միացում
«Պէ-Պողպ.» Ø90/89

ՊԿ1+68
 Ա-2

α152°
ՊԿ2+63 բարձ. 2.5 հ=5.0
ՊԿ2+70 իջեց. 2.5 հ=2.5

ՊԿ3+16 բարձ. 2.5 հ=5.0
ՊԿ3+26 իջեց. 2.5 հ=2.5

ՊԿ3+55
 Ա-3 α121°

ՊԿ3+76
 Ա-4 α153°

ՊԿ4+08
 Ա-5 α129°

ՊԿ4+70 բարձ. 2.5 հ=5.0
ՊԿ4+77 իջեց. 2.5 հ=2.5 ՊԿ4+90 նախագծվող

Ø89x4.0 գազատարի վերջ
խցափակում dպ80 հ=2.5

Ա.Ա.Հ. ստոր.  Պաշտոն

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ 1

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

Ա. Դավթյան  Տնօրեն

Վ. Դալօղլանյան  Նախագծող

ՕԲՅԵԿՏ №08-24

ցածր ճնշման գազատար

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի Դդմաշեն բնակավայրի
նոր բնակեցված թաղամասի գազաֆիկացում

Հատակագիծ Մ1։1000

5

ɗ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. Գազատարի մոնտաժումն  և  փորձարկումն  իրականացնել   համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023  պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի  հայտ  գալու դեպքում, որոնք  նախագծում նշված  չեն,հարկավոր է  անհապաղ

կանգնեցնել  աշխատանքները և  տեղյակ  պահել  շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Գազատարը ջրամատակարարման ցանցի և ոռոգման ջրանցքների հետ  հատման  տեղամասերում  հողային աշխատանքները կատարել ձեռքով:
4. Նախագծվող ստորգետնյա  գազատարը նախատեսված է տեղադրել ԳՕՍՏ 50838-09 Պէ100 SDR11 Ø90x8.2 խողովակներից h=-1 խորությամբ (հաշված

գազատարի վերին եզրից) ճանապարհների հատման տեղերում նախատեսված է գազատարը անցկացնել պողպատյա պատյանով:
5. Ստորգետնյա ՊԷ գազատարը ի հայտ բերելու նպատակով, խողովակի երկայնքով անցկացվում է պղնձյա հաղորդալար , այն տեղադրվում է գազի

շարժման ուղության խողովակի աջ մասում 0.2մ հեռավորությամբ:
6. Նախագծվող վերգետնյա ց/ճ գազատարը նախատեսված է տեղադրել պողպատյա ԳՕՍՏ 10704-91 Ø159x4.5 և Ø89x4.0 խողովակներից որոնք տեղադրվում

են  h=1.0÷5.0մ բարձությամբ հենասյուների վրա: Ճանապարհների հատման տեղերում նախատեսված է գազատարը անցկացնել h=5.0 բարձությամբ:
7. Նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը ստորգետնյա գազատարից մինչև շենքերը և շինությունները՝ Շենքերի և սենքերի հիմքը՝ 4մ,

Ցանկապատներից՝1մ։
8. Նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի միջև պետք է լինի՝ ջրագծից 1.0մ, կոյուղագծից 1.5մ: ՈՒղղահայաց

հեռավորությունը՝  ջրագծից , կոյուղագծից 0.15մ իսկ էլեկտրամալուխի վրա անցկացնելով ՊԷ պատյան  նվազագույնը՝ 0.25մ:
9. Ուղեգծի երկայնքով նախատեսվում է տեղադրել տարբերիչ  ցուցանակներ: Ցուցանակը տեղադրվում է գազատարի աջ կողմում:
10. Ճանապարհաեզրում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղադրել անվտանգերթևեկության համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:

NS

Գոյություն ունեցող մ/ճ վերգետնյա  գազատար

Նախագծվող ց/ճ ստորգետնյա  գազատար

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ПЭ

ПЭ Չկազմատվող միացում

Նախագծվող ց/ճ վերգետնյա  գազատար

ՊԿ4+03
անշարժ

հենարան
h=2.5

հանգույց 1սողնակային փական  dպ80

 անցում
Ø89x3.5/57x3.0

 գործող dպ70
միջին ճնշման
 վ/գ գազատար

1.
0

1.
0

ԳՕՍՏ
10704-91
Ø57x3.5

L=1.0 n=2.0

ԳՕՍՏ 10704-91
Ø89x4.0

 անցում
Ø89x3.5/57x3.0

ՊԷ 100 SDR-11 Ø90x8.2մմ
ՊԿ0+32÷ՊԿ2+02 L=170.0մ

ԳՕՍՏ 50838-2009
Ø89x4.0մմ

 ՊԿ2+02÷ՊԿ4+90 L=288.0մ
ԳՕՍՏ 10704-91

Ø89x4.0մմ
 ՊԿ0+00÷ՊԿ0+32 L=32.0մ

ԳՕՍՏ 10704-91
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